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VSEBINA

PRAVOKOTNI DUSILEC ZVOKA-PZ........oooieieeiiitetesseeiets sttt 341 « Dusilci 2voka tip PZ so namenjeni za zmanjsanje hrupa

OKROGLI DUSILEC ZVOKA-PZC........cooeieeeeeeeeeeeetee ettt ettt sttt st b bbbt es bbbttt b e e e 354 v klimatiziranih in prezracevanih prostorih
MED PROSTORSKI DUSILEC ZVOKA - PZM 356 e Aerodinamicno oblikovana kulisa zmanjSuje padec
....................................................................................................................... ttaka za 30% (prihranek energile)
o Dusilne kulise so narejene iz negorljivega
absorbcijskega materiala-kamene volne
o Kulise se izdelujejo v 3 dimenzijah: d=100mm,
d=200mm in d=300mm medtem, ko je presek
dusilca zvoka lahko izdelan v 5 osnovnih izvedbah: d/
s=100/50, 100/100, 200/100, 200/200 in 300/100.
o (hisje dusilca zvoka je izdelano iz pocinkane
ploCevine, prirobnice v skladu s kriteriji podanih v tabeli
na strani 326.
o DusSilci zvoka tezji od cca 300kg se izdelujejo iz dveh
ali veC delova tako, da niti eden del ni tezji od 300kg.
o Vzdrzevanje ni potrebno

PRAVOKOTNI DUSILEC ZVOKA-PZ

09+H

5/2 S

A

B+60

DUSILNA KULISA-PK

o Absorbcijski material-kamena volna, negorljiva v skladu z
razredom A2 po DIN 4102/1

o Pomembno duSenje zvoka v obmocju frekvenc v razponu
o0d 63 do 8000Hz

o AerodinamiCna oblika kulis
Obloga kulis
Steklena svila - Za visoke hitrosti gibanja zraka (vecje od
20m/s) ali pri onesnazenem zraku

o Refleksne plo3ce in steklena svila (R)-polovica vsake strani
kulise obloZena s pocinkano plocevino medtem, ko je druga
stran oblozena s stekleno svilo

o Perforirane plosce in steklena svila (P)-polovica vsake
strani kulise je obloZena s pocinkano perforirano plocevino
medtem, ko je druga stran obloZena s stekleno svilo

Zadovoljuje higijenske kriterije skladno po VDI 6022/1 in

Oznake: VDI 6022 /3, DIN 1946/2 in DIN 1946/4 in VDI 3083

B [m] - Sirina dusilca f [Hz] - obmocje frekvenc

H [m] - viSina dusilca L, [dB] - nivo zvo¢ne moci

L [m] - dolzina dusilca L, [dB] - nivo zvo¢ne moci po A-kriteriju

d [m] - Sirina kulise D, ?dB] - dusenije dusilca zvoka

s [m] - razmik med kulisi L_, [dB(A)] - nivo zvocnega tlaka po A-kriteriju
V [m3/h] - pretok zraka

v [m/s] - efektivna hitrost zraka

Ap [Pa] - Skupni padec tlaka
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Tipizirane dimenzije in teze duSilcev zvoka (brez refleksnih in perforiranih oblog kulis) Tipizirane dimenzije in teze duSilcev zvoka (brez refleksnih in perforiranih oblog kulis)

Sirina kanala B [mm)]

PZ100/50 _d/s = 100/50
750 | 900 | 1050 [ 1200 | 1350 | 1500 | 1650 | 1800 | 400 | 600 | 800 | 1000 | 1200 [ 1400 [ 1600 | 1800
32 37 43 48 54 59 65 70 16 22 29 35 41 47 53 59
54 63 72 8 91 101 110 119 27 38 48 59 69 79 90 100
75 89 102 115 129 142 155 169 38 53 68 83 97 112 127 142
97 115 132 149 166 183 200 218 49 68 87 107 126 145 164 183
49 57 66 74 8 91 99 107 25 3 43 52 61 70 79 88

82 9% 110 124 138 151 165 179 42 57 72 87 102 117 132 147
115 134 154 173 193 212 232 251 59 80 101 122 143 164 185 206

Sirina kanala B [mm]
PZ100/50 d/s = 100/50 PZ100/100 d/s = 100/100

L
. Pzioo50 ds=10050 |

& ™) | "300 T 450 | 600 | 750 | 800 | 1050 | 1200 ] 1350 | 1500 ] 1650 | 1800 | 400 | 600 | 800 [ 1000 ] 1200 | 1400 | 1600 | 1800 |

Wil 12 16 20 24 28 3 36 41 45 49 53 13 18 28 27 32 37 41 46

B0 20 27 34 41 48 5 62 69 76 8 9 22 30 38 46 54 62 70 78
20 39 49 58 68 78 8 98 108 118 128 32 43 54 66 77 8 100 111
57 50 63 76 8 101 114 127 140 153 165 41 55 70 8 99 114 129 143
18 24 29 34 40 45 50 5 61 66 72 19 25 31 37 43 49 55 61

31 40 49 58 67 76 85 94 103 112 121 33 43 53 63 73 83 93 103
43 5 68 81 94 106 119 132 144 157 170 46 60 74 88 102 116 130 145

55 71 88 104 121 137 153 170 186 202 219 59 77 95 113 132 150 168 186 m 73 98 123 148 173 198 223 248 273 298 323 76 103 130 157 184 211 238 265
31 38 44 51 58 64 T 7 84 9 26 33 40 47 55 62 69 76 m 4 55 67 78 89 100 111 122 133 144 35 46 58 70 81 93 105 116
52 63 74 8 9% 107 118 129 140 151 43 55 67 79 91 103 115 127 m 74 92 110 129 147 165 184 202 221 239 57 77 9% 115 135 154 174 193
72 88 103 119 134 150 165 181 196 212 60 77 94 111 127 144 161 178 m 103 129 154 180 206 231 257 283 308 334 80 107 134 162 189 216 243 270
93 113 133 153 173 193 212 232 252 272 77 99 120 142 164 186 207 229 m 132 165 198 231 264 297 330 363 396 429 103 138 173 207 242 277 312 347

46 54 62 70 78 86 94 102 110 40 49 57 66 74 8 9 m 70 84 98 112 125 139 153 167 181 58 73 8 101 116 130 145
77 90 103 116 129 142 155 168 182 67 81 9% 109 123 137 151 m 116 139 162 184 207 230 253 276 299 9% 120 144 168 192 215 239
117 167 158 178 198 219 239 260 280 100 122 144 166 188 210 232 m 171 205 239 273 307 341 375 410 444 141 177 212 248 283 319 354
147 173 198 224 250 275 301 327 352 127 154 182 209 237 264 292 m 217 260 303 436 389 432 475 518 562 179 224 269 314 359 404 449
78 9 102 114 126 138 150 162 69 81 94 106 119 132 m 115 135 154 173 193 212 232 251 98 118 138 158 178 198

120 138 156 174 192 210 228 245 106 125 144 163 182 201 m 181 211 241 271 302 332 362 392 155 186 217 249 280 311

162 186 210 234 258 281 3065 329 144 169 195 220 245 270 m 247 288 329 370 411 451 492 533 212 254 297 339 381 423

204 234 264 293 323 353 383 412 182 213 245 277 308 340 m 313 365 416 468 519 571 622 674 269 322 376 429 483 536

105 119 133 146 160 174 188 94 109 123 137 152 158 181 204 226 249 272 294 139 162 185 208 232

160 180 201 221 242 262 283 114 166 187 206 230 248 283 318 353 388 423 458 218 254 290 326 362

215 242 269 296 323 350 378 195 223 252 280 309 337 385 432 480 527 575 622 297 346 395 444 493

270 303 337 371 405 439 472 245 281 316 352 388 426 486 546 606 666 726 786 376 438 499 561 623

Sirina kanala B [mm]

PZ 200/100  d/s = 200/100 PZ 200/200 d/s = 200/200 PZ 300/100 d/s = 300/100

Sirina kanala B [mm]

PZ 200/100 _d/s = 200/100 M
| 500 |

900 1200 1500 1800 2100 2400 2700 800 1200 1600 2000 2400 2800 800 1200 1600 2000 2400 2800 900 1200 1500 1800 2100 2400 2700 800 1200 1600 2000 2400 2800 800 1200 1600 2000 2400 2800
28 34 42 50 5 65 72 22 30 39 48 57 66 25 36 46 57 67 78 23 32 42 51 61 70 80 89 25 36 47 57 68 79 29 42 55 68 81 93

46 59 72 8 98 112 126 37 52 67 82 97 113 43 61 80 98 116 134 38 54 70 86 102 118 134 150 42 60 78 96 114 132 49 71 92 114 135 157
65 84 102 121 140 159 177 52 74 95 117 138 160 61 87 113 139 165 191 54 76 99 121 144 166 189 211 60 8 110 136 161 186 69 100 130 160 190 220
84 108 133 157 181 205 230 67 95 123 151 179 207 79 113 147 180 210 248 69 98 127 156 185 214 243 277 77 109 142 175 207 240 89 128 167 206 245 284
38 47 57 67 77 8 97 30 41 52 64 75 86 36 S50 64 78 92 106 3% 49 62 76 90 104 117 131 37 52 67 8 97 112 45 63 82 100 119 137

64 81 98 1156 132 149 166 51 70 89 108 127 146 61 8 109 133 157 181 m 58 81 103 126 149 171 194 217 62 8 111 136 161 185 73 104 134 165 195 226
90 114 138 162 186 210 234 71 98 125 152 179 206 86 120 154 188 222 256 m 81 112 144 176 207 239 271 302 86 121 156 190 225 259 102 145 187 229 272 314
116 147 178 209 240 271 303 92 127 162 196 231 266 111 1556 199 246 287 331 m 104 144 185 225 266 307 347 388 111 155 200 244 288 332 131 185 240 294 348 403
48 61 73 8 98 110 122 38 52 66 79 93 106 46 64 81 99 116 134 m 47 65 83 101 119 137 155 173 50 69 88 107 126 145 60 84 108 132 157 181
81 102 123 144 165 186 207 64 87 110 133 156 179 78 108 138 167 197 227 77 107 136 166 195 224 254 283 81 113 144 176 207 239 97 137 176 216 255 294
114 144 173 203 232 262 291 91 123 155 188 220 252 110 152 194 236 278 331 m 108 148 189 230 271 312 353 393 113 157 201 244 288 332 135 190 244 299 353 408
147 185 224 262 300 338 376 117 159 200 242 284 325 142 196 251 305 359 413 m 138 190 242 295 347 399 451 504 145 201 257 313 369 425 173 242 312 382 451 521
59 74 89 103 118 133 148 47 63 79 95 111 127 57 78 99 120 141 162 m 59 81 104 126 148 170 192 215 62 8 108 132 155 179 75 105 135 165 195 225
99 124 149 173 198 223 248 78 105 132 159 186 212 96 131 167 202 238 273 m 97 133 169 205 241 277 313 349 101 139 177 215 253 292 121 170 218 266 315 363
150 189 228 266 305 344 382 118 159 201 242 283 325 145 201 256 311 367 422 m 142 196 250 303 357 411 465 518 148 204 261 318 374 431 179 251 323 395 467 539
190 239 288 336 385 434 482 149 202 254 306 359 411 184 254 324 394 463 533 m 180 247 315 383 450 518 586 653 187 258 330 401 472 544 255 316 406 496 587 677
8 106 128 150 171 193 215 65 88 111 134 157 180 81 112 143 174 205 236 m 81 112 143 174 205 237 268 299 83 116 148 180 213 245 103 145 188 230 273 315
131 164 198 231 264 298 331 102 137 172 208 243 279 127 174 222 270 318 366 m 126 173 221 268 316 363 411 458 130 179 229 278 328 378 159 232 286 350 414 478
178 223 268 313 358 403 448 139 187 234 282 330 378 172 237 302 366 431 496 m 171 235 299 362 426 490 554 618 177 243 310 377 444 510 214 300 385 471 556 642
225 281 338 394 451 507 564 176 236 296 356 417 477 218 300 381 463 544 625 m 216 296 376 457 537 617 697 777 223 307 391 475 559 643 270 377 484 591 698 805
98 123 148 173 198 223 249 75 110 128 154 180 207 94 130 166 202 238 274 m 95 131 167 204 240 277 313 349 97 135 172 210 247 285 121 170 220 269 319 368
152 190 228 266 304 343 381 117 158 198 238 278 319 147 202 257 312 366 421 1800 m 147 202 258 313 368 423 478 533 151 208 266 323 380 437 185 259 334 408 482 556
206 257 308 359 411 462 513 160 214 268 322 377 431 200 274 348 422 495 569 m 200 274 348 422 496 570 644 717 205 282 359 436 513 590 250 349 448 574 645 744
260 324 388 452 517 581 645 203 271 339 407 475 534 253 345 438 531 624 717 m 252 345 438 530 623 716 809 902 259 356 452 549 645 742 314 438 561 685 809 933
342 343

PridruZujemo si pravico do konstrukcijskih sprememb Pridruzujemo si pravico do konstrukcijskih sprememb



(klimaoprema (klimaoprema

DUSILCI ZVOKA DUSILCI ZVOKA

Spajanje ve¢ dusilcev zvoka Diagran duSenja zvoka, tip PZ 100/50

o Posamicni dusilci zvoka se med sebojno spajajo z pomocjo vgrajenih prirobnic 60

e Spojene povrsSine se po potrebi spajajo z nati€nimi drzali
o Vsak vec delni duSilec zvoka se preiskusno sestavi v tovarni in razstavljen dobavi
— 50
5,
a
40
L= 2000
30 L= 1500
L= 1000
Spoj po &irini Spoj po dolzini 20 L= 500
10
0 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000
f [Hz]
H
Diagram izbora velikosti preseka in padec tlaka
d/s = 100/50
) H B ———
M U 1800 28 Sirina B
S coso [mm]
1500 228
B oo oo o 300 2
\ 1200 g8 =2fgee R 450 3
900 S ¢ = =lEEcs 600 4
600 2 8 B g BE88888 750 5
. Pxe Qi ¢ . X o o o o 9888888 900 6
Spoj po visini Stiri in osem delni dusSilec zvoka 300 | S 2 S B S S dnnss
1050 7
1200 8
1350 9
1500 10
1650 11
é 1800 12
=
g
o
I
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Diagram dusenja zvoka tip PZ 100/100 Diagram duSenja zvoka tip PZ-R-100/50
60
60
— 50
= 90 g
2 = 40
40
30
30 L= 2000 L= 2000
20 L= 1500
20 L= 1900 L= 1000
L= 1000 0 L= 500
10 L= 500
0
0 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000
63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 f [Hz]
F[Hz] Primer:
Diagram za izbiro velikosti duSilca zvoka Vhodni podatki:
H B ——» d/s = 100/100
1800 28 &t V=5500 m¥h
-2 m Zahtevano dudenje zvoka: 24 dB (A) a 250 Hz
1500 388 [mm] Resitev:
—— 400 2 Diagram 1
1200 g & §88 L = 1500 mm
B _—— 600 3 Diagram 2
900 g 8 8 sSs588 800 4 v, =55m/s
s s g 8 8 8s8s8 Ap=17Pa
600 g 8 8 & 8§88 1000 5 Presek dusilca zvoka B x H = 1350 x 600 ili 900 x 900
s 8 g g S EE88 1200 6 Diagram 7
m I 1400 7 Frekvenca 125 250 500
Pretocne Sumnosti dB (A) 39 31 27
1600 8 A, =BxH=081m?
1800 9 .
Tabela 9, korekcija dB (A) -2 -2 -2
Skupne pretocne Sumnosti dB (A) 37 29 25
5
5 Zgoraj dolocene vrednosti hrupa morajo biti v vsaki oktavi manjSe za 9 dB (A) od duSenja zvoka
izmerjene na mestu pred dusilcem zvoka (glej skico)
g |
< | Dusilec zvoka .
<( ) /
I
|
pred dusenjem po dugenju zvoka
346
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Lw [dB]

Diagram dusenja zvoka, tip PZ-R 100/100 Diagram dusenja zvoka tip PZ 200/100

60 60
5 >0 5 50
@ a
2 40 40
30 30
20 L= 2000
L= 2000 20 L= 1500
L= 1500 L= 1000
10 L= 1000 10 L= 500
L= 500
0 0
63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000
f [Hz] f[Hz]
Diagram velikosti preseka in padca tlaka
1500 g8 g8s8s8 [mm]
10 10 | 600 2
1200 8 & 38 2858
% 900 g 5§ & BEEEER
20 % 20 %% %, » _ S s csas 1200 4
R NS % & 3 & & 2 213K 1500 9
% e % w| g g & BEEEE 1800 6
30 2, 30 % 2100 7
o
R . % 2400 8
% @, - 2700 9
40 > S| 40
©s E _
\ y E
50 50 R
60 60
3 5 10 15 18 3 5 10 15 18
v, [m/s] . v, [m/s] o s
Diagram preto¢nih Sumnosti za d/s=100/50 Diagram pretocnih Sumnosti za d/s=100/100 3
(velja za B x H=Ag=1m?) (velja za B x H=Atot=1m2)
Korekcijska tabela
025 05 075 1 125 15 2
Korekcija dB (A) -6 -3 -2 0 1 2 3
348 349
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Diagram dusenja zvoka, tip 200/200 Diagram duSenja zvoka tip PZ-R 200/100
60 60
) 50 g 50
3 40 S
40
30
30
20
20 L= 2000
10 L= 200 L= 1500
L= 1000 _
0 L= 500 10 t: ; 880
63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 0
f [Hz] 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000
f [Hz]
Diagram izbire velikosti preseka
g P Primer:
d/s = 200/200
H B ——= e o / / Vhodni podatki
1800 S g 8 Sirina B KoliCina zraka: V=1800 m3h
1500 S [mm] Zahtevano duSenje zvoka: 18 dB (A) na 250 Hz
200 5 5 58¢ 800 2 Resitev:
900 S & 8 8 g 8 1600 4 Diagram 1: PZ-R 200/100
- S g g g8 DolZina dusSilca zvoka:: L = 1500 mm
600 = ¥ @ 8 8 2000 5
= = = = = = Diagram 2: Efektivna hitrost v, = 7 m/s
08 =S R 2400 6 Padec tlaka A p,, = 17 Pa
2800 7 Presek dusilca zvoka B x H = 2400 x 600
ali 1600 x 900
O p .
o N Diagram 7: Frekvenca Hz 125 250 500
5 o
w ’k@ Pretocne sumnosti dB (A) 37 32 29
L
E 6 ey A, =BxH=081m?
= > é\% ZA‘ 5 KSrekcije dB (A) 2 2 2
\\ \\%\\ ~
s 7 f\i L 7 Ve Skupne pretoéne Sumnosti dB(A) 39 34 31
L T T L 4 . N . _— . . .
10 74 e 74 ;x\\\\>z \z\ Zgoraj doloCene vrednosti hrupa morajo biti v vsaki oktavi manjSe za 9 dB
7 W% N \\\Z (A) od duSenja zvoka izmerjene na mestu pred duSilcem zvoka (glej skico)
74 A Ay ;<
— / \\\ // I~
=l 7\\ i/ A
’ % \7275/ K Ty E
e T~ o
— =7 7\\7< - S Q /
N N S Y 7<\ A Iy .
7< \><\>< \\74\ 7 ! .. ]
N \%/ N - . Dusilec zvoka .
— T O —
S ’
’V/ms//y] X 195 N \\\Q( |
&
N Nivo hruvpa _izvora Merilno mesto
pred duSenjem po dugenju zvoka
350 351
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Diagram dusenja zvoka tip 300/100

60
= 50
=
fabl
[am]
40
30
20
10
0
63 125 250 500 1000 2000 4000 8000
f [Hz]
d/s = 300/100
H B ——= )
1800 == = Sirina B
s s =g | [mm]
1500 = g2 2 3
50 S 2 & &8 1300 3
900 g 8 2 % § 8 1600 4
600 g & 8 8 § 8 2000 5
300 |2 S 8 8 g8 2400 6
2800 7

NANT

10

TR

15

LTI NS NOR

N NI

TS

YN N

352
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SO

QNN R R TN~~~ 77
NIRRT T

-
M Mg Wiy
4

Havjegisiss
] 7{7&71;74
;Zz 77772%2 7 b
§ azen
A
v/m%]: 100 ¥ @o«%’(
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Diagram pretocne Sumnost d/s=200/100; (velja
za B xH=Agu=1m?)

0
10
2
2 K2
20 2 &
u/y 0?5)
30 <
S
§ [}
= | 40 4
-
\j
50
60
3 5 1 15 18

0
v Ims]

y

NG 025 05 075 1 125 15
Korekcija dB (A) -6 -3 -2 0 1 2

Oznaka za narogilo:

Dusilec zvoka PZ-d/s-BxHxL-S

Kulisa Sirina/razmak
Dimenzije
Obloga (kasiranje) kulise:
RS - Refleksna plocevina in steklena svila

PS - Perforacija in steklena svila
S - Steklena svila

Lw [dB]

Diagram preto¢ne Sumnost d/s=300/100; (velja
za B x H=Au=1m?)

0
10
2 %,
3 = X N2
20 A 2
. n
5%
50 %
40
50
60
3 5 10 15 18
v, [m/s] o
2
3
Kulisa PK-dxHxL -S
Dimenzije

Oznake kakor za dusilec zvoka

353
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OKROGLI DUSILEC ZVOKA-PZC
o Plasc dusilca zvoka je narejen iz pocinkane ploCevine.

Dusenje D, [dB]

Notranji pla3¢ je izdelan iz perforirane plocevine. Frekvencija
[Hz]
Opcije nominale
Dolzina dusilca zvoka: L=500
o Dusilec zvoka z jedrom BE 2 2 3 4 6 7 11 12 10 20 6 28 3 2 3 15
e @ @2 3 3 5 s 10 12 8 19 5 2 3 A7 2 13
Dolzina dusilca zvoka: L=1000
B 2 3 7 9 11 14 21 24 28 42 12 43 7 39 4 2
PZC P 2 3 s 8 10 13 20 24 19 42 9 4 6 34 4 23
s 2 3 s 7 9 12 19 28 14 4 7 3 4 28 3 19
B @ 3 ¢4 s 1 18 2 10 4 4 3 3 23 3 15
| 560 | 3 6 11 21 40 31 21 14
| 630 | 3 6 11 21 36 28 18 13
3 5 10 20 32 24 15 11
3 5 10 19 28 20 12 10
[ a0 | 2 5 10 18 23 15
| 1000 | 2 4 9 17 18 10 5 7
Dolzina dusilca zvoka: L=1500
G 2 3 9 11 14 17 27 3 3 48 19 50 8 43 6 37
P 3 4 s 10 14 16 2 30 29 5 15 5 7 40 5 31
s 3 4 7 9 13 15 25 29 2 5 11 5 6 3 5 2
P 3 4 s 8 12 14 24 28 16 5 6 5 4 3 4 19
P 3 4 5 8 11 14 2 27 14 49 6 46 4 30 4 18
B 2 4 4 7 100 18 2 2 12 48 5 42 4 26 3 16
2 3 4 7 9 13 19 26 10 47 4 ;¥ 3 2 3 15
1 3 3 6 8§ 12 17 25 7 4 3 3 3 17 2 13
[ 900 | 3 5 11 24 45 26 12 11
| 1000 | 2 5 1 23 43 20 6 9
. Slobodna TeZa dusilca 100 80 60 100 80 60 50 40
70
L‘iﬂ’:z?ia povrsina m L=500 L=1000 L=1500 gdpxz qu\// L7170 e "1 e
2 . . It e ) 7 e
[m] __P2C_| PZC-J | PZC_| PZC-J | PZC | PZC-J | P A ey
355 0,100 555 224 23 28 40 48 57 68 392 30 4 9,5x8 LA NS 30 - LY
400 0,126 600 250 25 31 44 53 62 76 438 30 4 9,5x8 NI F V771, 60 N Z //
450 0,158 650 280 28 35 48 59 68 84 488 30 4 9,5x8 o/ L) |20 Y N-/-) ¢ 20
500 0,198 700 315 30 39 52 66 74 93 538 30 4 9,5x8 - LN 7 - N7 L
560 0251 760 355 33 43 57 73 81 104 600 35 4  95x12 & 1A 10 50 Y
630 0316 80 399 37 49 63 8 89 17 670 35 4  95x12 S/ 7 8 . 10
710 0397 910 450 41 55 70 94 98 132 750 35 4  95x12 &/ 4 &
800 0,499 1000 500 46 62 77 106 109 149 840 35 4 9,5x16 5? i
900 0,628 1100 560 51 4l 86 120 120 169 940 35 4 9,5x16 = S P _ 40 s/
1000 0,785 1200 630 56 80 94 136 132 191 1041 35 4 9,5x16 3 A - % >
s ’ 5 .
30§
Oznaka za narocilo: LI ¥ 7
/ S /)
Dusilec zvoka PZC -J -560 -L §Ssds/s/hd ks IS SN
k P SEOSS'S GRS SIS
A 2 5 10 15 20 50 2 5 10 15 20 50
Nazivna dimenzija od e V[mYh*m]*1000 e V[mYh*m]*1000
Dolzina dusilca zvoka
354 365
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Med prostorski dusilec zvoka -PZM

« Dusilci zvoka so narejeni iz pocinkane plocevine in
zapolnjeni z absorbcijskim materialom.

i
A
o -+ —————/—-—— @
/
\
100, |4 L .
Diagram padca tlaka
100
90
80
70
60
50
40
30
7<h-
20 \ 2
y w
9,77/9 E
1 =
g 07
w 8 9. 7S
o, 7 ’7/‘\
o 6 g
< 5
4 S
3 v
. 6
2 UZ
s,%
4
\\Qz§
1
100 200 300 400500 1000 2000 3000 4000 5000

e V[m3h]

Oznaka za narocilo

Med prostorski duSilec zvoka PZM - 200 - 1000

Nazivna dimenzija @d
Dolzina dusilca

356

I L[mm]
[mm]
100 98 200
125 123 225
160 158 260
L=500,1000,
200 198 300 1500
250 248 350
300 298 400
315 313 415
Diagram dusenja zvoka na meter dolZine
50
40
30
80-100
20 125-150
E 160-200
3 224-300
s 10 315-355
[mm]
0

125 250 500 1000 2000 4000 8000

f[H ———»
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